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	Оценка

	1. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для нагрева  5 т/час толуола от  начальной температуры  5 оС до температуры 40 оС горячей водой.  Начальная температура воды составляет 75 оС, в теплообменнике вода охлаждается на 10оC.
	
	
	

	2. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения  3 т/час жидкости ацетона  от  начальной температуры  20 оС до температуры -10 оС  испаряющимся при температуре минус 30 оС жидким аммиаком.
	
	
	

	3. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для испарения 10 т/час бензола  при абсолютном давлении 0,2 МПа за счет тепла конденсации насыщенного водяного пара, причем температура водяного пара превышает температуру кипения бензола на  30оC.
	
	
	

	4. 
	Рассчитать и спроектировать кожухотрубчатый теплообменник для утилизации теплоты конденсации 5 т/ч паров хлорбензола при атмосферном давлении с получением горячей воды, которая нагревается от начальной температуры 20оС на 90оC.
	
	
	

	5. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для нагрева 3 т/ч хлороформа от начальной температуры 10 оС до температуры 45 оС при атмосферном давлении. Нагрев производится горячей водой с начальной температурой 80 оС. В теплообменнике вода охлаждается на 5оC.
	
	
	

	6. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для нагрева 10 т/ч метонола  от  начальной температуры  20 до температуры кипения при атмосферном давлении водяным паром. Температура  конденсации греющего  пара превышает температуру кипения метанола на 30оC.
	
	
	

	7. 
	Рассчитать и спроектировать кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения  10 т/ч метиленхлорида  от  начальной температуры  40 оС до температуры 0 оС. Охлаждение  производится 25% раствором  хлористого кальция.  Начальная температура рассола минус 25 оС. В теплообменнике рассол нагревается  на 5оC.
	
	
	

	8. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для конденсации 5 т/ч паров этанола  при атмосферном давлении оборотной водой. Начальная температура оборотной воды составляет 25оС. В теплообменнике вода нагревается на 5оC.
	
	
	

	9. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для испарения 3 т/ч толуола  при избыточном давлении  0,2 МПа насыщенным водяным паром. Температура водяного пара превышает температуру кипения жидкости  S на 20оC.
	
	
	

	10. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения  5 т/ч изопропанола  от  начальной температуры 28 оС до температуры 0 30% раствором CaCl2.  Начальная температура рассола составляет минус 20 оС, в  теплообменнике рассол  нагревается на 5оC.
	
	
	

	11. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для конденсации  2 т/ч паров аммиака при  температуре  30оС. Конденсация производится оборотной водой. Начальная температура оборотной воды составляет 20оС. В теплообменнике вода нагревается  на 5оC.
	
	
	

	12. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения  2 кг/с воздуха при избыточном давлении 0,6 МПа от  начальной температуры 100 оС до температуры 48оС оборотной водой. Начальная температура воды составляет 26 оС, в  теплообменнике вода нагревается на 10оC.
	
	
	

	13. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для нагрева 5 кг/с азота при избыточном давлении 0,8 МПа от начальной температуры 28оС до температуры 120 оС  насыщенным водяным паром. Температура пара превышает конечную температуру азота на 30оC.
	
	
	

	14. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для отвода 20 кВт теплового потока от водного раствора, содержащего 46% масс. NaOH с температурой на входе 90, на выходе 30оС оборотной водой. Начальная температура оборотной воды составляет 20оC, в теплообменнике она нагревается на 5оC.
	
	
	

	15. 
	Рассчитать и спроектировать  кожухотрубчатый теплообменник для получения потока захоложеной до температуры 5 оC воды с объемным расходом 3 м3/ч из воды с начальной температурой 20 оC. Охлаждение производится 30% водным раствором CaCl2 с температурой  минус 10оC,  в теплообменнике рассол нагревается на 5оC.
	
	
	

	16. 
	Рассчитать и спроектировать горизонтальный кожухотрубчатый теплообменник для нагрева 10 т/час толуола от 20 до 100 град С греющим паром абсолютным давлением 0,16 МПа.
	
	
	

	17. 
	Рассчитать и спроектировать кожухотрубчатый теплообменник для конденсации 10 т/час насыщенного пара н-гексана при 70 град С оборотной водой с температурой 20 град С. Жидкий гексан отводится при температуре конденсации.
	
	
	


